


Comparativo de Resistencias Cemento para Construcción en General

Certificaciones

Ventajas

Descripción

Cemento Holcim Fuerte.

El cemento Holcim Fuerte Tipo GU por su gran durabilidad, resistencia y calidad es ideal para todo tipo de 
construcción: albañilería en general, cimentaciones, columnas, vigas, pilares, losas, morteros, estabilización de 
suelos, vías, pisos industriales, tanques, y canales de agua no residual, prefabricados livianos tales como bloques, 
adoquines, tuberías, postes, etc.

El cemento Holcim Fuerte Tipo GU cuenta con el certificado de conformidad con sello de calidad INEN, que 
garantizan su excelencia.  Además todos nuestros procesos de fabricación de cementos, hormigones y agregados 
cuentan con las certificaciones internacionales de calidad (ISO 9001:2008), medio ambiente (ISO 14001:2004) y 
seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001:2007).

Así, Holcim Ecuador ratifica su compromiso de brindar los mejores productos, cuidando la naturaleza, velando por 
el bienestar de nuestros colaboradores y la satisfacción de nuestros clientes.

El cemento Holcim Fuerte Tipo GU produce resistencias a la compresión, superiores a las especificadas en las Normas NTE INEN 152, 
NTE INEN 490 y NTE INEN 2380.

·   Mejora la trabajabilidad de las mezclas y reduce la segregación y exudación

·   Reduce el calor de hidratación y por consiguiente la tendencia a la fisuración

·   Buen desempeño de fraguado y resistencia adecuada para la construcción de edificaciones

·   Proporciona resistencia química moderada al agua de mar, difusión de cloruros y ataque de sulfatos, lo que 
    aumenta la durabilidad. 

·   Ahorros significativos en el consumo de cemento por metro cúbico de hormigón

NTE INEN 152 (Cemento Tipo I)

NTE INEN 490 (Cemento Tipo IP)
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NTE INEN 2380 (Cemento Tipo GU)

Cemento Holcim Fuerte Tipo GU 


